ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena

St. izkaznice: 2014-142-161-1  Velja do: 25.06.2024 Vrsta stavbe: nestanovanjska

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska ob&ina 658

Stevilka stavbe 1528
Klasifikacija stavbe: 1130001

Leto izgradnje: 1985
Naslov stavbe: Smetanova 67, Maribor

Katastrska ob&ina;: KOROSKA VRATA
Parcelna §t.: 17671
Koordinati stavbe (X,Y): 157643,548746

Dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto

120 kWh/m?a
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Primarna energija in Emisije CO,
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18 kg/m*a
Izdajatelj Izdelovalec

EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o. (142) Primoz Praper (161)

Ime in podpis odgovorne osebe: Primoz Praper Ime in podpis: Primoz Praper
Opcija: elektronski podpis, Opcija: elektronski podpis,
Datum izdaje: 26.06.2014 Datum izdaje: 26.06.2014

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoli$¢in iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre¢. besedilo s spremembami), ki bi mi preprecevala izdelavo energetske izkaznice.

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre¢. besedilo s spremembami). ||St 1 /5




ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena
St. izkaznice: 2014-142-161-1  Velja do: 25.06.2024 Vrsta stavbe: nestanovanjska

Podatki o velikosti stavbe

Kondicionirana povrsina stavbe A,_(m?): 5.642

Energent Enote Koli¢ina Dovedena Primarna Emisije CO,
porabljenega energija energija kg/a
energenta kWh/a kWh/a

ELKO L 0 0 0 0

UNP m? 0 0 0 0

UNP kg 0 0 0 0

Zemeljski plin m? 0 0 0 0

Daljinska toplota kWh 0 0 0 0

Lesna biomasa kg 137.909 675.754 67.575 0

Premog kg 0 0 0 0

Elektrika kWh  195.161 195.161 487.903 103.435

Skupaj 870.915 555.478 103.435

Obnoviljivi viri energije na stavbi
za delovanje stavbe 0 kWh/a

Obnovljivi viri energije Odvedena toplota iz stavbe
dovedeno 773.335 kWh/a CELOTNA 0 kWh/a

RABA

ENERGIJE V

STAVBI
870.915 kWh/a

Dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto, se porablja za: pripravo tople vode  [X

Elektricna energija vkljuCuje energijo za: ogrevanje

toplo vodo

prezraCevanje

razsvetljavo

XXX X

hlajenje

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre¢. besedilo s spremembami). ||St 2/5




ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi Priporocila za stroskovno ucinkovite
St. izkaznice: 2014-142-161-1  Velja do: 25.06.2024 izboljSave energetske ucinkovitosti

Ukrepi za izboljSanje kakovosti ovoja stavbe

[| Toplotna za$¢ita zunanijih sten

[| Toplotna za$¢ita stropa proti podstresju

| Toplotna zas¢ita strehe-stropa v mansardi

[ | Menjava oken

[ ] Menjava zasteklitve

[ ] Toplotna za$¢ita stropa nad kletjo

[ ] Odprava transmisijskih toplotnih mostov

[ ] Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izbolj$anje zrakotesnosti
X Drugo: Zunanii ovoj objekta je bil saniran v letu 2012

Ukrepi za izboljSanje energetske ucinkovitosti sistemov KGH

[ ] Toplotna za$¢ita razvoda v nekondicioniranih prostorih

[ ] Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev mo i sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja ¢rpalk z zvezno regulacijo

HidravliCno uravnotezZenje ogrevalnega sistema

Rekuperacija toplote

Prilagoditev kapacitete prezratevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje ¢asa obratovanja

Prilagoditev hladilne moci z izgradnjo hladilnika ledu

Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje

Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

Drugo: Kotlovnica je bila sanirana leta 2012

D =< |

Ukrepi za povecanje izrabe obnovljivih virov energije

[ ] Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
[ ] Vgradnja fotovoltai¢ninh celic

[ ] Ogrevanje na biomaso

[ ] Prehod na geotermalne energije

] Drugo: Ukrepi so bili izvedeni v letu 2012

Organizacijski ukrepi

X Ugas$anije luci, ko so prostori nezasedeni
] Analiza tarifnega sistema
X Energetski pregled stavbe

Opozorilo

Nasveti so genericni, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkusenj iz podobnih stavb.

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre¢. besedilo s spremembami)
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ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: racunska

St. izkaznice: 2014-142-161-1 Velja do: 25.06.2024 Vrsta stavbe: nestanovanjska

Komentar in posebni robni pogoji

Obijekt je bil saniran v smislu energetske sanacije objekta. Omogoceno je tudi sprotno spremljanje porabe energije -
digitalni obratovalni monitoring. Upravljavec redno spremlja zadane cilje organizacije varCevanja z energijo.
Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe namenjene izobrazevanju

Splosni opis stavbe

Gre za stanovanijski objekt za posebne namene: Dijaski in delno Studentski dom. Objekt je bil grajen v letu 1985 za potrebe
dijakov v univerzitetnem mestu Maribor. Objekt tako lezi v centru mesta nedale¢ stran od srednijih $ol in Studentskih domov.
Poraba toplotne energije je predvsem za ogrevanje okoli 160 dvoposteljnih sob. Objekt ima tudi lastno kuhinjo in pralnico.

Zunanji ovoj stavbe

Zunaniji ovoj sestavlja 25 cm debela armiranobetonska nosilna konstrukcija, ki je bila ze pred sanacijo izolirana s 5 cm
ekspandiranega polistirena. Po sanaciji leta 2012 je objekt Se dodatno toplotno zasS¢iten s 15 cm nove fasadne obloge po
sistemu kontaktnih fasad, kot je npr. sistem "Demit". Okna so bila v kompletu zamenjana v zadnjih 5 letih. Preostala in
ostalo zunanje stavbno pohidtvo pa v letu 2012. Izoliran je bil tudi strop proti hladni podstrehi. Ob pregledu je bilo
ugotovljeno, da je nujna sanacija strehe, saj se na nekaterih mestih ze vidijo sledovi zamakanja. Sanacija strehe
(hidroizolacije) je v pripravi.

Raba energije

Za ogrevanje se uporablja lesna biomasa - peleti. Dobavitelj je podjetje Peleti Expres, d.o.o.. Za prehodno obdobje uporabe
tople sanitarne vode ima objekt toplotno érpalko zrak voda. Elektriko dobavlja Elektro Gorenjska prodaja d.o.o. Glede na to,
da je objekt razmeroma velik porabnik elektri¢ne energije bi bilo smiselno razmisliti tudi o investiciji v fotovoltaiko, ki bi se
glede na znane podatke investicijsko povrnila v manj kot 10 letih (v viSini instalirane mod¢i, kot se porablja v objektu).
Vgrajeni so kalorimetri in Stevci porabe elekirike, tako da se poraba prikazuje v realnem ¢asu na info energetski tocki v avli
objekta.

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno preé. besedilo s sspremembami) ||$t 4/5




ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi Komentar k meritvam in posebni
St. izkaznice: 2014-142-161-1  Velja do: 25.06.2024 robni pogoji

Vgrajeni sistemi

Vgrajen nov kotel na biomaso - lesni peleti ter toplotna €rpalka za toplo sanitarno vodo. Centralno prezraCevanje z
rekupercijo prezraCuje vse sobe. Vgrajene so varéne sijalke. Vsi navedeni ukrepi so bili izvedeni v letu 2012.

IzkusSnje uporabnikov stavbe

Uporabnik je zadovoljen s sanacijo in prehodom na OVE. Poraba se je zmanjSala za skoraj 35 %, stro$ki pa so se zmanjsali
za okoli 60 %. Dijaski dom Drava Maribor ima vzpostavljen tudi digitalni obratovalni monitoring, kateri mu omogoc¢a sprotno
spremljanje porabe energije. Uporabniki so s tem tudi zelo napredni glede u€inkovite porabe energije.

Tezave pri izdelavi merjene energetske izkaznice

Okna so ocenjena v povpredju, saj so bila zamenjana po veé sklopih v zadnjem obdobju (veéina ze 2 -3 leta pred
sanacijo).Podatki so za leto 2012 in 2011 normirani glede na temperaturni primanjkljaj. Poraba toplote je povzeta po
dejanskem stanju na osnovi ra¢unov. Informativno je bila poraba primerjana Se s stanjem porabe energije na kalorimetru.
Dejanska poraba peletov v kg je za dobre 20% visja od dejansko proizvedene energije, kar je posledica niZje kurilne
vrednosti dobavljene surovine in posledica izkoristka pedi ter izgub na sistemu.

Ve¢ informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/

Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre¢. besedilo s spremembami) ||St 5/5




